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m EINLEITUNG

Herzlichen Dank, dass Sie sich fiir unsere Warmepumpe entschieden haben.

Die Warmepumpe wird nach strengen Normen hergestellt, um unseren Kunden die gewiinschte Qualitdt und Zuverldssigkeit zu sichern. Diese
Bedienungsanleitung enthdlt alle notwendigen Informationen zur Installierung, Inbetriebsetzung und Wartung der Anlage.

Bevor Sie mit der Anlage manipulieren oder eine Wartung jeglicher Art durchfiihren, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgféltig durch. Im Falle
einer falschen Installation, Inbetriebnahme oder unzureichender Wartung iibernimmt der Hersteller dieser Anlage keinerlei Verantwortung fiir jegliche
Sachschdden oder Unfalle.

Dieses Dokument ist ein untrennbarer Bestandteil des Produktes und muss im Maschinenraum oder in der Néhe der Anlage sorgfaltig aufbewahrt werden.

1.1 | VERWENDUNG DER WARMEPUMPE

Die Warmepumpe ist ausschlieBlich zum Beheizen von AuBenschwimmbecken bestimmt und soll das Wasser auf einer konstanten Temperatur wirtschaftlich
halten. Jegliche andere Verwendungen sind unzulassig.

Die hdchste Wirksamkeit erreicht die Warmepumpe bei einer Auentemperatur zwischen 15 — 25 °C. Bei einer Temperatur unter +8 °Cist die Wirksamkeit
sehr gering und bei einer Temperatur tiber +35 °Ckann es zu Uberhitzung der Anlage kommen. Bei anderen Temperaturen als zwischen 8 — 35 °C sollte die
Anlage nicht verwendet werden.

Optimale Nutzung der Warmepumpe BP-30WS-B st fiir Schwimmbecken mit einem Wasservolumen bis 18 m’. Um die richtige Funktion zu gewahrleisten,
muss das Wasser durch die Warmepumpe mit Durchfluss von mindestens 2,8 m*/h flieRen.

Optimale Nutzung der Warmepumpe BP-50WS-Cist fiir Schwimmbecken mit einem Wasservolumen bis 30 m®. Um die richtige Funktion zu gewahrleisten,
muss das Wasser durch die Warmepumpe mit Durchfluss von mindestens 3 m?/h flieBen.

1.2 | FUNKTIONSPRINZIP DER WARMEPUMPE

Die Warmepumpe ermaglicht mittels Kompressions- und Expansionszyklus der warmetragenden Fliissigkeit die Wérme aus der Luft in der
Schwimmbeckenumgebung zu gewinnen. Die Luft wird mittels Ventilators durch den Verdampfer getrieben, in dem sie ihre Warme an die warmetragende
Fliissigkeit abgibt (dabei kiihlt die Luft ab). Die warmetragende Fliissigkeit wird dann mittels des Kompressors, der sie komprimiert und erwarmt, in die
Spiralen des Warmetauschers gefordert, wo sie ihre Warme an das Schwimmbeckenwasser iibertrdgt. Aus dem Warmetauscher stromt die abgekiihlte
Fliissigkeit in das Expansionsventil, wo ihr Druck reduziert wird und die Flissigkeit dabei stark abkiihlt. So abgekiihlte Fliissigkeit stromt wieder in den
Verdampfer, wo sie durch stromende Luft erwdrmt wird. Das ganze Verfahren verlauft kontinuierlich und wird durch Druck- und Temperatursensoren
iiberwacht.

1.3 | KONTROLLE DER VERPACKUNG

Die Anlage wird komplett zusammengebaut geliefert, vorbereitet fiir den Anschluss an den Rohrleitungen der Schwimmbecken-Filtration und fiir den
Anschluss in Steckdosen mit Einphasen- Wechselstromkreis.

Bei der Installation ist es erforderlich, nur das Endstiick fiir die Kondensatableitung in eine entsprechende Offnung im Gehauseboden anzusetzen.
Vor jeglicher weiterer Manipulation mit der Anlage ist ihre Vollstandigkeit zu kontrollieren.

Hinweis: Diein dieser Bedienungsanleitung angefiihrten Abbildungen und Beschreibungen sind nicht verbindlich und kdnnen sich vom gelieferten
Produkt unterscheiden. Der Hersteller und der Lieferant behalten sich das Recht vor, Anderungen ohne Verpflichtung einer Aktualisierung dieser
Bedienungsanleitung durchzufiihren.

E\/ Symbol fiir Miilltrennung in Léndern der Europdischen Union

E— Schiitzen Sie die Umwelt. Beachten Sie die ortlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung. Nicht verwendete oder defekte Elektrogerate entsorgen Sie iiber eine Fachfirma.




ACHTUNG: Die Anlage enthilt elektrische Teile unter Spannung. Die Anlage darf nur eine Person mit
' entsprechender elektrotechnischer Qualifikation 6ffnen. Unfallgefahr durch Stromschlag.

(a) Diese Anlage ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrénkten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten benutzt zu
werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie die Anlage zu benutzen ist;
durch Personen, die mit der Bedienung im Umfang dieser Bedienungsanleitung nicht vertraut sind; durch Personen unter Einfluss von Medikamenten, Rauschmitteln
usw., die die Fahigkeit schneller Reaktion reduzieren.

(b) Die Aufstellung der Warmepumpe muss der (SN 33 2000-7-702 entsprechen, d.h. mindestens 3,5 m vom AuBenrand des Schwimmbeckens.

(c) Der Versorgungskreis der Warmepumpe hat einschlgiger Norm (CSN 33 2000) zu entsprechen, und muss mit Fehlerstromschutzschalter mit Ausschaltstrom 30 mA

ausgeriistet werden.

(d) Samtliche Eingriffe in die Elektroinstallation der Warmepumpe und in den elektrischen Stromkreis sind nur von Personen mit entsprechender elektrotechnischer
Qualifikation durchzufiihren.

(e) Installieren Sie die Warmepumpe nicht an einem Standort, wo sie mit Wasser iiberflutet werden kann.

(f) Stellen Sie sicher, dass im Arbeitshereich der Warmepumpe keine Kinder spielen. Der Hauptschalter der Wérmepumpe muss unzuganglich fiir Kinder installiert werden.

(g) Lassen Sie die Warmepumpe nicht im Betrieb, wenn sie nicht komplett, einschlieBlich Abdeckungen, ist. Rotierender Ventilator kann ernsthafte Verletzungen
verursachen. Innenrohrleitung ist wahrend des Betriebes heil3; kann bei Beriihrung zu Verbrennungen fiihren.

(h) Sollte festgestellt werden, dass das Zuleitungskabel der Warmepumpe oder das Verlangerungskabel am Anschluss beschédigt ist, ist der Schutzschalter des
Stromkreises der Pumpe umgehend auszuschalten und der Mangel zu beseitigen.

(i) Reparaturen der Warmepumpe und Eingriffe in den KiihImittelkreislauf diirfen nur von Personen mit entsprechender Qualifikation durchfiihrt werden.

(j)Wartung und Betrieb miissen in Ubereinstimmung mit dieser Bedienungsanleitung, zu empfohlenen Terminen und Intervallen durchgefiihrt werden.

(k) Verwenden Sie nur original Ersatzteile. Im Falle einer Nichteinhaltung dieser Empfehlungen kdnnen auf diese Anlage keine Garantieanspriiche geltend gemacht werden.

m BESCHREIBUNG DER ANLAGE UND TECHNISCHE SPEZIFIKATION

3.1 TECHNISCHE DATEN
DESCRIZIONE BP-30WS-B BP-50WS-C
Stromversorgung dsd(V~ /Hz) 230/50 230/50
Schutzart 1P X4 1P X4
Schutzklasse | |
Warmeleistung* (kw) 3,1 49
Nennstrom® (kw) 0,5 0,82
Nennstrom* (A) 2,8 40
(OP (Betrieb)* 6,2 6,0
Erforderlicher Wasserdurchfluss (min.) (m/h) 35 4
Luftstrom (m/h) 1200 1400
Gerduschpegel (dB(A)) <46 <48
Gewicht der Kiihlgasfiillung (R32) (9) 280 350
GWP (-) 675 675
Gewicht der Anlage (kg) 29 34
MaBe (LxTx H) (cm) 64 x27 x50 70x27x52

* Diese Werte kdnnen sich in Abhangigkeit von klimatischen und Betriehshedingungen unterscheiden.

3.2 | POOLWASSER-PARAMETER

Die Warmepumpe ist zur Erwérmung von Poolwasser bestimmt, das den Anforderungen an gesundheitliche Unbedenklichkeit des Badewassers entspricht. Grenzwerte
filr Betrieb der Warmepumpe: pH-Wert befindet sich im Bereich zwischen 6,8 — 7,9, Gesamtchlorgehalt darf nicht 3 mg/l iberschreiten. Die Wasserharte ist auf unterer
4 Grenze des optimalen Bereiches zu halten, d.h. knapp iiber 8 °N.




3.3 | MABEDER WARMEPUMPE
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BP-30 BP-50
A 276 276
B 395 395
4 266 266
D 300 300
E 641 701
F 260 260
G 91 91
H 493 5175

Bemerkung: MaBe werden in Millimetern angegeben.

HINWEIS: Der Hersteller behdlt sich das Recht vor, Produkténderungen durchzufiihren, die keine Einwirkung auf dessen unerldssliche Eigenschaften haben werden.

3.4 | BESCHREIBUNG DER GRUNDTEILE

1 —Schutzgitter des Ventilators (Luf-
taustritt)
2 — Gehduse
3 — Gehduseabdeckung
4 —Steuerpaneel |
5 — Anschlussstutzen am Wasseraustritt
6 — Manometer
7 — Luleitungskabel
8 — Anschlussstutzen am Wassereintritt




3.5 | SICHERHEITS- UND STEUERUNGSSYSTEME

Die Warmepumpe ist mit folgenden Systemen ausgestattet:

Betriebsteuerung der Warmepumpe aufgrund der Temperatur:

B Temperatursensor am Warmetauscher sorgt fiir das Ausschalten der Warmepumpe, wenn die Temperatur die erwiinschten Werte erreicht. Der
normale Betriebsmodus wird wieder aufgenommen, wenn die Wassertemperatur im Warmetauscher um 2 °C (Werkseinstellung) unter den
gewiinschten Wert sinkt.

Sicherheitssysteme:

B Wasserduchflusssensor angebracht am Warmetauscheraustritt.
Der Wasserdurchflusssensor schaltet, wenn das Wasser durch den Warmetauscher der Warmepumpe stromt und schaltet die Warmepumpe in dem
Moment aus, wenn der Wasserdurchfluss stoppt oder unter minimales Soll-Niveau sinkt.

B Schalter des minimalen und maximalen Gasdrucks im Kiihlkreislauf.

Temperatursensor am Kompressoraustritt.

B TZeitverzbgerung
Die Anlage ist mit einem Verzogerungszeitschalter mit eingestellter Verzégerungsdauer von 13 min. zum Schutz der Steuerelemente im Kreislauf
und zur Beseitigung von wiederholten Restarten und Schiitzflattern ausgestattet. Diese Zeitverzogerung wird die Anlage nach ca. 3 Minuten
nach jeder Betriebsunterbrechung der Warmepumpe automatisch restarten. Sogar auch bei kurzer Unterbrechung der Stromzufuhr wird die
Zeitverzogerung aktiviert und somit der Start der Anlage friiher verhindert, bevor es zum Druckausgleich im Kiihlkreislauf der Warmepumpe kommt.
Die Unterbrechung der Stromzufuhr im Verlauf der Zeitverzégerung hat auf das Zeitintervall keine Auswirkung.

Sollte es zur Stérung in einem dieser Systeme kommen (Storung im System, Abschaltung oder abnormale Messwerte), wird auf dem Display eine Fehlermeldung
angezeigt, siehe Kapitel 7.3 Fehlermeldungen und deren Beseitigung, weiter in dieser Anleitung.

Hinweis: Entfernung oder AuBerbetriebnahme einiger der Steuer- oder Sicherheitssysteme hat Aufhebung der Garantieleistung zu Folge.

X/l INSTALLATION UND ANSCHLUSS DER WARMEPUMPE

4.1 | WAHL DES AUFSTELLORTES

Die Warmepumpe ist fiir AuBenaufstellung bestimmt und wird praktisch in beliebiger AuBenumgebung gut arbeiten, wenn folgende drei Bedingungen
erfiillt werden:

—— | 1.Frische Luft |—| 2. Elektrischer Strom |—| 3. Rohrleitung mit Poolwasserfiltration

(a) Installieren Sie die Pumpe nicht in geschlossenen Réumen mit beschrénkter
Luftzufuhr und dort, wo die Luft nicht ausreichend zirkulieren kann. Luftzufuhr
und -abfuhr zu/von der Warmepumpe miissen vdllig frei sein. Im Arbeitshereich

omemom oo ---ewmy
der Warmepumpe, der auf der Abbildung nebenan definiert ist, diirfen sich keine 1 £ e %
Gegenstande befinden. Stellen Sie die Warmepumpe auch nicht zwischen Stréucher : g- “
und Biischel, die die Luftzufuhr auch beschranken konnen. Alle Hindernisse der freien . 4
Luftstromung reduzieren den Wirkungsgrad des Wérmeaustauschs und kdnnen sogar ' # “
vollen Stillstand der Pumpe verursachen. : 0,5m 2,5m '
(b) Die Anlage muss an einem vor direkter Sonneneinstrahlung und sonstigen Warmequellen > 1
geschiitzten Ort aufgestellt werden, und am besten so, dass sie die Luft von sonniger 1l i
Umgebung ansaugen kann. Es wird empfohlen iiber die Warmepumpe ein freies ' # .’
Wetterdach zum Schutz vor direktem Regen und Sonneneinstrahlung zu installieren. : ¢
(c) Installieren Sie die Anlage niemals in der Nahe von VerkehrsstraBen. Erhdhte Staubbildung ¥ E P
verursacht allmahliche Verschlechterung der Effizienz des Wérmeaustauschs. y =) S v



(d) Der Luftaustritt sollte nicht an Stellen gerichtet werden, wo die Kaltluftstromung eine Beldstigung darstellen konnte (Fenster, Terrasse, ...). Den Luftaustritt
orientieren Sie nicht gegen die Richtung der vorherrschenden Winde.

(e) Der Abstand der Anlage vom Schwimmbeckenrand darf nicht geringer als 3,5 m sein. Es wird empfohlen die Warmepumpe im Abstand von 7 m vom Pool
so0 aufzustellen, dass die Gesamtlange der Verbindungsrohrleitung nicht 30 m iiberschreitet. Es ist zu beachten, dass je groBer die Lange der Rohrleitung
ist, desto groRer werden die Warmeverluste der Verteilungen. Bei einem Einbau des groBBeren Teils der Rohrleitung unter die Erde sind die Warmeverluste
zwar geringer, aber fiir die Vorstellung — 30 m Verteilungen (falls die Erde nicht feucht ist) haben Warmeverluste von etwa 0,6 kW/Std. (2000 BTU) auf
jede 5°Cder Differenz zwischen der Wassertemperatur im Schwimmbecken und der Temperatur der Erde, welche die Rohrleitung umgibt, was man in ca.
3 —5% der Verldngerung der Betriebsdauer der Warmepumpe umsetzen kann.

(f) Die Anlage muss auf einem ebenen und festen Untergrund, z.B. auf Betonsockel oder Stahlgestell aufgestellt werden. Warmepumpengehause muss
an der Flache (Sockel oder Gestell) mit Schrauben oder Schrauben mit Antivibrationsgummieinlagen befestigt werden. Antivibrationsgummieinlagen
(Silentblcke) reduzieren nicht nur den Larmpegel der Warmepumpe, sondern verléngern auch ihre Lebensdauer.

(g) Die hintere Fléche des Verdampfers bilden Lamellen aus Weichmetall. Diese Flache kann leicht beschadigt werden. Wéhlen Sie deshalb solchen Standort
und treffen Sie solche MaBnahmen, damit es zu keiner Beschddigung der Lamellen kommen kann.

Hinweis: Aufstellung und Anschluss an Innenschwimmbecken sind mit dem Lieferanten zu konsultieren.

4.2 | INSTALLATION DER WARMEPUMPE

(a) Die Warmepumpe wird in Verbindung mit der Filtrationseinheit verwendet, die der Bestandteil der Schwimmbeckeninstallation des Benutzers ist. Der
Durchfluss durch die Warmepumpe sollte dem empfohlenen Wert entsprechen (Siehe Tabelle in Kapitel 3.1 Technische Daten) und kann maximal 2x
hdher sein. Fiir die richtige Verwendung der Warmepumpe ist es erforderlich, einen Bypass zu installieren, der aus Dreiergruppe von Hahnen gebildet
ist und durch den der Durchfluss durch die Warmepumpe eingestellt wird (siehe Kapitel 6.2 Einstellung des Betriebszustands mittels Bypasses).

(b) Die Warmepumpe ist mit Anschlusseintritts- und Austrittsarmatur fiir Anschluss der Rohrleitung d50 mit Uberwurfmutter und Gummidichtungsring
ausgestattet. Zum Anschluss an den Filtrationskreislauf verwenden Sie also PVC Rohrleitung d50, oder Sie kénnen Ubergangsformstiicke 50/38 mm
verwenden, die kein Bestandteil der Lieferung sind, und alles mittels Schlduche o 38 mm miteinander verbinden. Die untere Armatur ist fiir den
Eintritt in den Warmetauscher, die obere fiir den Austritt aus dem Warmetauscher bestimmt. Vor dem Anbringen der Uberwurfmutter sind die
Gewinde mit Schmierfett zu schmieren.

Das Rohr d50 setzen Sie in den Anschlussstutzen des Warmetauschers mit einem Uberstand von mindestens 1 cm und maximal 2 cm ein.
Esistauch die Verwendung von Schnellkupplungen fiir den Eintritt und Austritt der Pumpe zu erwagen, um einfache Abtrennung der Warmepumpe vom
Rest des Filtrationskreislaufs zu erméglichen, sowohl zum Entleeren des Wasser aus der Pumpe bei Winterfestmachung, als auch fiir einen Servicefall.

(c) Die Warmepumpe muss an den Filtrationskreislauf des Schwimmbeckens hinter dem Filter und vor der Wasseraufbereitungsanlage (automatischer

Chlordosierer, Ozonisator) angeschlossen sein. Typische Schaltung des Filtrationskreislaufes wird auf folgender Abbildung dargestellt.

Hinweis: Vor den automatischen Chlordosierer (im Falle dessen Verwendung im Filtrationskreislauf) ist es notwendig ein Riickschlagventil mit Titanfeder zu installieren. Wenn
dieses Ventil fehlt, kommt es bei einem Stillstand der Filtration zur Erhdhung der Chlorkonzentration im Bereich des Warmetauschers der Warmepumpe iiber zuldssigen Wert und
zu dessen Beschadigung.

Typische Schaltung des Filtrationskreislaufs mit Warmepumpe

= Wasseraufbereitungsanlage,
inkl. Riickschlagventil e
Der Pfeil zeigt = ns

die Luftstrgmung an ) ] b
Warmepumpe min0,5m ] Bypass |

Filtrationsventil

I I ‘ -

o= —

ate | ey / =
15 = b ] H
| min3,5m s = |
| Eintritt_| =m =t =|E A=
Pool B 1 l A e ; v )
= Kondensat Wasserableitung in Wasserzuleitung ~ Filtrationspumpe Filtrationshehélter
Ableitung den Pool vom Pool

Hinweis: Der Hersteller liefert nur die Warmepumpe. Sonstige Bestandteile auf der Abbildung sind Bestandteile des Wasserkreislaufes, die der Benutzer oder eine Installationsfirma
sicherstellt.
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4.3 | ELEKTROANSCHLUSS

4.3.1| ANSCHLUSS IN STECKDOSE

der Steckdose muss den Anforderungen CSN 33 2000 entsprechen, einschl. entsprechender Sicherung und
Verwendung vom Fehlerstromschutzschalter mit Auslosestrom bis 30 mA.

Es wird empfohlen eine Zweifachsteckdose mit gemeinsamer Schaltung (Schalter oder Zeitschaltuhr) zu verwenden.

Einschalten und Ausschalten der Warmepumpe ist in Kapiteln 5 und 6

4.3.2| FESTER ELEKTROANSCHLUSS

beschrieben.

2 WICHTIG: Die Warmepumpe wird mit Zuleitungskabel, ausgestattet mit Dosenstecker geliefert. Die Installation

ein Eingriff in die Elektroinstallation, den nur eine Person mit entsprechender elektrotechnischer
Qualifikation durchfiihren darf, und den unten angefiihrten Anforderungen entsprechen muss:

2 © WICHTIG: Wenn Sie sich fiir festen elektrischen Anschluss der Warmepumpe entscheiden, ist dies

(a) DieWarmepumpe zusammen mit der Pumpe der Filtrationseinheit miissen falls mdglich iber unabhéngigen Schutzschalter und Schalter, bzw. Timer fiir regelméRige
Betriebsschaltungen angeschlossen werden. Die Zuleitung muss ausreichend dimensioniert werden (es wird Leiterquerschnitt von 3x2,5 mm? empfohlen) und mit
Fehlerstromschutzschalter mit Auslosestrom bis 30 mA ausgestattet. Charakteristiken des Stromnetzes (Spannung und Frequenz) haben den Betriebsparametern

der Anlage zu entsprechen.

(b) Die elektrische Installation darf nur von einem qualifizierten Techniker und geméR geltende elektrotechnische Vorschriften und Normen durchgefiihrt werden.

(c) Die Elektroinstallation der Pumpe muss entsprechend geerdet werden. Die Impedanz der Erdungsverteilung hat die geltenden elektrotechnische

Vorschriften und Normen zu erfiillen.

(d) Anschluss- und Versorgungskabel sind mdglichst einfach und ohne unntige Kreuzungen zu verlegen und anzuschlie@en.

() Es ist erforderlich die Elektroinstallation vor der Inbetriebnahme sorgféltig zu priifen und erneut zu messen, um fehlerhafte Anschliisse zu vermeiden.

() Empfohlene Sicherung st in der folgenden Tabelle angegeben:

Modell der Warmepumpe BP-30WS-B BP-50WS-C
Nennstrom 16A/C 16A/C
Fehlerstromschutzschalter Parameter
Auslosestrom 30 mA 30mA
Schutzschalter-Wert 16A/C 16A/C

5.1 | FUNKTIONEN DER STEUEREINHEIT MIT LED DISPLAY
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LED Displej

SET Taste

Pfeile — zur Kontrolle und
Einstellung der Parameter

8 Timer Einstellung b

Taste zum Ein- und Ausschalten
der Warmepumpe

Zeiteinstellung




5.2

Parameter 0 — 5 angezeigt, siehe Tabelle unten.

EINSTELLEN UND KONTROLLE DER BETRIEBSPARAMETER

Im Bereitschaftsbetrieb (OFF) Driicken Sie <« oder P zum Aktivieren der Einstellung. Durch wiederholtes Driicken der Tasten < oder B werden

Wahlen Sie den Parameter aus, der geandert werden soll und dann driicken Sie die Taste SET. Die Werte &ndern Sie mit den Tasten <€ und ». Zum
Beenden und Speichern der Einstellung driicken Sie die Taste SET.

B |m Bereitschaftsbetrieb kann man mit Tasten <€ und P> die eingestellten und gemessenen Werte priifen. Die Werte kann man aber nicht dndern,

auBer von Einstellung der Wassertemperatur — Parameter 0.

B Sollten Sie im Verlauf der Kontrolle und Einstellung ca. 8s keine Taste driicken, schaltet das Display in die Standardanzeige um.

. Einstellung Werkseinstell
Nummer Bedeutung Bereich (ja/NEIN) ung
0 Temperatur im Heizmodus 15~40°C ja 27°C
1 Temperaturschutz am Kompressor-Austritt 95~110°C ja 95°C
. 0/1 )
2 Automatischer Neustart nach Stromausfall O(nein) 1(ja) ja 1
3 Modus Filtrationspumpe 01 NEIN 1
4 Empfindlichkeitseinstellung des Thermostats, d.h. Unterschied 1~10%C ia 2°C
zwischen Einschalt- und Ausschalttemperatur J
5 Wassereintrittstemperatur -9°C ~99°C Eingelesene Werte
6 KiihImitteltemperatur am Kompressor-Austritt -9°C~125°C Eingelesene Werte

Hinweis: Werkseinstellung kann sich von Angaben in der Tabelle unterscheiden.

Hinweis: Einstellungen, die mit dem Wort NEIN gekennzeichnet sind, empfehlen wir nicht zu andern.

Hinweise zur Tabelle der Betriebsparameter:
m  Parameter 1 - Temperatur am Kompressoraustritt

Temperatursensor schaltet bei Erreichung der eingestellten Temperatur die Anlage aus. Wir empfehlen die Werkeinstellung nicht zu dndern.

m  Parameter 2 - automatischer Neustart nach Stromausfall

Bei Einstellung 1 kommt es zu automatischem Neustart der Anlage nach Stromausfall. Ist Parameter 0 eingestellt, wartet die Anlage auf die Bedienung.
Wir empfehlen die Werkeinstellung nicht zu andern.

m  Parameter 3 - Filtrationspumpe-Modus:
Wenn an entsprechenden Klemmen die Steuerung der Filtrationspumpe angeschlossen wird, steuert die Warmepumpe den Betrieb der
Filtrationspumpe nach Bedarf.

Paramater 0
rate lmpeaiay petey 5

Parameter 0
Eingestellte Zieltemperatur des
Wassers im Kiihimodus 15 ~ 40°C
(Werkeinstellung 27°C)

(Werkeinstellung 95°C)

atsrgte: tastarneg iii1]
Tectaty ity |

Parameter 2

Temperaturschutz am Kompressor- Automatischer Neustart nach

Stromausfall 0/1
(Werkeinstellung 1)

H)SLn3aa
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§ET =
Pararaty: &
Wy bepaE v

Parametro 3 Parametro 4 Parametro 5
Modus Filtrationspumpe 0/1 Temperaturunterschied fiir emeutes Wassereintrittstemperatur
(Werkeinstellung 1) Einschalten 1~ 10°C

(Werkeinstellung 2°C)

Parametro 6
KiihImitteltemperatur am
Kompressor-Austritt

Paremater 6
Compramse b1 naal s ey

S

5.3 | EIN- UND AUSSCHALTEN DER WARMEPUMPE

SchlieBen Sie die Anlage an das Netzwerk an (schalten Sie die Sicherung ein).

Driicken Sie (1) zum Einschalten der Anlage. Wahrend des Betriebes zeigt das Display die Wassertemperatur am Eintritt in den Wérmetauscher und
Heizmodus an.

Driicken Sie (1) zum Ausschalten der Anlage. Die Anlage befindet sich dann im Bereitschaftsbetrieb.

Im Bereitschaftshetrieb wird auf dem LCD-Paneel die aktuelle Zeit angezeigt (falls eingestellt).
Im Bereitschaftshetrieb wird auf dem LCD-Paneel die aktuelle Wassertemperatur angezeigt.

5.4 | TIMER- UND ZEITEINSTELLUNG (CLOCK, TIMER ON, TIMER OFF)

Hinweis: Timer- und Zeiteinstellung kann nur im Bereitschaftsbetrieb durchgefiihrt werden.
Hinweis: Wenn wahrend der Einstellung ca. 8s keine Tasten gedriickt werden, schaltete das Display in die Standardanzeige um.

5.4.1| ZEITEINSTELLUNG

Driicken Sie Taste CLOCK, Zeitanzeige auf dem Display beginnt an zu blinken. Durch erneutes Driicken der Taste CLOCK und mit Pfeilen <€ und »
stellen Sie Stunden ein. Durch erneutes Driicken der Taste CLOCK und mit Pfeilen <€ und P> stellen Sie Minuten ein. Durch Driicken der Taste CLOCK
wird die Einstellung bestatig.

5.4.2| TIMEREINSTELLUNG

Vor der Timer-Einstellung ist zuerst die Zeit einzustellen.

Den Beginn des Arbeitszyklus stellen Sie mit Taste TIMER ON (griin markiert) ein. Driicken Sie TIMER ON, die Zeitanzeige auf dem Display
beginnt an zu blinken. Durch erneutes Driicken der Taste TIMER ON und mit Pfeilen <€ und P> stellen Sie Stunden ein. Durch emeutes Driicken
der Taste TIMER ON und mit Pfeilen <@ und P> stellen Sie Minuten ein. Durch Driicken der Taste TIMER ON wird die Einstellung bestatigt.
Das Ende des Arbeitszyklus stellen Sie analogisch mit der Taste TIMER OFF (rot markiert) ein.

Sobald der Timer eingestellt ist, arbeitet die Pumpe im Tag-Modus nach dem eingestellten Arbeitszyklus.

Wenn Sie die gleiche Uhrzeit fiir ON und OFF einstellen, wird der Timer nicht verwendet.

Um den Timer auszuschalten, driicken Sie TIMER ON und dann CLOCK (griine Kontrollleuchte erlischt), Taste TIMER OFF und dann CLOCK (rote
Kontrollleuchte erlischt).



5.5 | SPERRE DES STEUERPANEELS

Durch Driicken und Halten der Tasten SET und < gleichzeitig fiir die Dauer von 5s wird das Steuerpaneel geschlossen. Die Entriegelung des Paneels wird
auf die gleiche Weise durchgefiihrt.

m VERWENDUNG UND BETRIEB DER ANLAGE

6.1 | BETRIEBSANWEISUNGEN

WICHTIG:

B Damit die Warmepumpe den Pool beheizt, muss die Filtrationspumpe im Betrieb sein und das Wasser durch den Warmetauscher stromen.
m  Die Warmepumpe niemals einschalten, wenn sich diese ohne Wasser befindet und die Filtrationsanlage nicht im Betrieb ist.

B Die Warmepumpe nie abdecken; wahrend des Betriebes muss durch die Pumpe die Umgebungsluft stromen.

B Schiitzen Sie die Warmepumpe vor Frost. Vor Wintereinbruch ist das Wasser aus der Filtration und der Warmepumpe abzulassen und
die Anlage gemaB Anleitung zur Uberwinterung vorzubereiten.

Bei niedriger Umgebungstemperatur und hoher Luftfeuchtigkeit kann der Verdampfer anfrieren. Unter solchen Bedingungen ist es
nicht wirtschaftlich die Warmepumpe zu verwenden.

6.2 | EINSTELLEN DES BETRIEBSZUSTANDES MITTELS BYPASS

Ist ein Bestandteil des Filtrationskreislaufs der Bypass (nicht im Lieferumfang der Warmepumpe enthalten), kann mittels dieses der optimale Betrieb der
Wérmepumpe nach Inbetriebsetzung eingestellt werden.
Verwendung des Bypasses

Der Bypass besteht aus Dreiergruppe von Hahnen, die siehe Abbildung unten geschaltet sind. Rechts befindet sich der Zulauf von der Filtrationspumpe, links
dann die Riickleitung zuriick ins Schwimmbecken.

ANSCHLUSS DES BYPASSES

ZURUCK INS VON
SCHWIMMBECKEN FILTRATIONSPUMPE

4

=,
1t CHAHN [l

Hahn 1 vollig schlieBen und Hahne 2 und 3 am Zulauf und Austritt der Warmepumpe 6ffnen. Unter diesen Bedingungen stromt durch die Warmepumpe
maximale Wassermenge durch. Setzen Sie die Warmepumpe im Betriebsmodus Aufheizung in Betrieb. Abwarten, bis sich der Druckwert auf dem Manometer
stabilisiert. Richtige Druckeinstellung sollte sich im Bereich von 21 bis 35 kg/cm? (bar) befinden. Stabilisiert sich der Druck unter dem Wert von 21 kg/
cm?, ist es notwendig Hahn 1 ein wenig zu 6ffnen und Hahn 3 ein wenig zu schlieBen um den Wasserdurchfluss durch die Warmepumpe zu reduzieren.
Stabilisiert sich der Druck iiber dem Wert von 35 kg/cm?,ist der Durchfluss durch Filtrationskreislauf unzureichend. Es sind MaBnahmen zur Durchflusserhdhung
vorzunehmen.

RoutineméBige Einstellung der Dreiergruppe von Bypass-Hahnen:

HAHN 1: So abgedrosselt, dass der Manometer der Warmepumpe den Druck im Bereich zwischen 21 bis 35 kg/cm2 (bar) anzeigt.
HAHN 2: Offen.
HAHN 3: Halb geschlossen.

n
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6.3 | WASSERKONDENSATION

Eine niedrigere Temperatur des Verdampfers wahrend des Betriebes der Warmepumpe ist die Ursache fiir Feuchtigkeit an Lamellen des Verdampfers und
fiir die Entstehung vom Kondenswasser. Wenn die relative Feuchtigkeit sehr hoch ist, kann dies einige Liter Kondenswasser in der Stunde zu Folge haben.
Das Wasser lauft an den Lamellen auf den Boden des Gehduses und durch die Kunststoffarmatur heraus, die fiir den Anschluss eines 3/4” PVC Schlauches
konstruiert ist, durch den das Kondenswasser abflieBen kann. Das Kondenswasser ist leicht mit Wasserleck in der Warmepumpe zu verwechseln.

Es gibt zwei Mdglichkeiten, wie man feststellen kann, ob es sich um Kondenswasser handelt oder nicht:

1. Die Anlage ausschalten und die Poolpumpe laufen lassen. Falls das Wasser nicht mehr herausfliet, handelt es sich um Kondenswasser.
2. Das herausflieBende Wasser auf Chlorgehalt testen (falls der Pool damit behandelt ist) — sollte das Wasser kein Chlor enthalten, handelt es sich um Kondenswasser.

Hinweis: Eventuelle Feuchtigkeit in Umgebung der Anlage wird durch Dampfkondensation verursacht und ist vollig normal.
Hinweis: Vereisung an Lamellen des Verdampfers ist das Ergebnis ungeeigneter Betriebsbedingungen (insbesondere niedriger Umgebungstemperatur). Schalten Sie die Anlage
aus und warten Sie ab, bis die Bedingungen besser werden.

6.4 | MOGLICHE PROBLEME VERURSACHT DURCH AUBERE BEDINGUNGEN

Unter bestimmten duferen Bedingungen kann der Warmeaustausch zwischen dem Kaltemittel und Wasser auf einer Seite und dem Kéltemittel und Luft
auf anderer Seite unzureichend sein. Das kann Druckerhdhung im Kiihlkreislauf und Erhdhung des Stromverbrauchs des Kompressors zu Folge haben. Der
Temperatursensor am Kompressoraustritt und der Schutzschalter in Versorgungsleitung der Anlage schiitzen sie vor diesen extremen Bedingungen. Auf dem
Display erscheint dann Fehlermeldung EE 6.

Hinweis: Diese Fehlermeldung wird bei hoher Temperatur des Poolwassers und hoher Umgebungstemperatur angezeigt.
Ursachen dieses Zustandes sind folgende:

B Unzureichender Wasserdurchfluss. Zur Erhdhung des Warmeaustauschs KiihImittel — Wasser schlieBen Sie Bypass-Ventil.
B Vereisung am Verdampfer. Schalten Sie die Warmepumpe aus und warten Sie ab, bis die Vereisung weg ist. Verwenden Sie die Pumpe nicht bei
Umgebungstemperatur unter 8 °C. Optimale Umgebungstemperaturen fiir den Betrieb der Warmepumpe sind zwischen 15 + 25 °C.

6.5 | HINWEISE ZUM BETRIEB DER WARMEPUMPE

m  DerWirkungsgrad der Warmepumpe steigt mit steigender Temperatur der Umgebungsluft.

m  Die Erreichung der gewiinschten Temperatur kann einige Tage dauern. Dies ist vollig normal und hangt von klimatischen Bedingungen,
Wasservolumen im Schwimmbecken, Groe der Wasserflache, Betriebsdauer der Warmepumpe und Warmeverlusten des Schwimmbeckens
(2.B. Verdampfung von der Wasseroberfliche, Warmedurchgang, Ausstrahlung usw.) ab. Im Falle, dass keine ausreichenden Manahmen
zur Reduzierung der Warmeverluste getroffen werden, ist die Aufrechterhaltung der hohen Wassertemperatur nicht wirtschaftlich und in
einigen Fallen auch gar nicht moglich.

®  ZurReduzierung der Warmeverluste, wenn der Pool nicht verwendet wird, verwenden Sie Abdeck- oder Solarplanen.

L] Die Wassertemperatur im Pool sollte nicht 30°C iiberschreiten. Warmes Wasser ist nicht sehr erfrischend und dariiber hinaus, werden
optimale Bedingungen fiir Algenwuchs gebildet. Auch einige Schwimmbeckenkomponenten konnen Temperaturbeschrankungen
ausweisen. Es kann z.B. zum Erweichen der Folie bei Folienschwimmbecken fiihren. Deshalb stellen Sie auf dem Thermostat keine hohere
Temperatur als 30°Cein.

6.6 | VEREINFACHTES BEDIENUNGSSCHEMA
Externe Anlage oder Steuertaste . Wirkung
Vorgang der Warmepumpe Display der Warmepumpe
P Stecken Sie den Stecker
Stromversorgung | ¢ 4 . | desZuleitungskabelin die Es wird die aktuelle
derWarmepumpe | o * Steckdose; im Falle von Zeit angezeigt (falls
einschalten i }_‘p festem Anschluss schalten eingestellt).
Sie den Schutzschalter ein.
Einschaltender | . ™
Zirkulation des | W Pumpe der Wasserfiltration dtto
Poolwassersinder | & einschalten.
Rohrleitung g




Externe Anlage oder Steuertaste . Wirkung
Vorgang der Warmepumpe Display der Warmepumpe
Die Warmepumpe
Einstellung der Im Bereich zwischen erwarmt das Wasser,
Temperatur des ‘und» 15 °Chis 40 °C bis die gewiinschte
Poolwassers _ _ Temperatur erreicht st.

Die Warmepumpe wird im
Zeitintervall bis 3 Minuten in

Start I " .
der Warmepumpe ‘ ’ Driicken Sie Taste.

Betrieb gesetzt.
I Die Warmepumpe stoppt
Stop Driicken Sie Taste. sofort und bleibt im
Standby Modus.
= Ziehen Sie den Stecker aus p
T der Steckdose; bei festem I | i Komplettes Ausschalten
Ausschalten P Anschluss schalten Sie = deeréirme umpe
§ 0 den Schutzschalter des T pumpe.
’ Versorgungskreises aus.

JA'B WARTUNG UND KONTROLLE

7.1 | WARTUNG

ACHTUNG: Die Anlage enthlt elektrische Teile unter Spannung. Die Anlage darf nur von Personen mit
entsprechender elektrotechnischer Qualifikation gedffnet werden. Unfallgefahr durch Stromschlag.

WICHTIG: Vor jedem Eingriff in die Anlage ist es erforderlich immer zuerst festzustellen, dass die Anlage
vom Netz getrennt ist.

(a) Das Schwimmbecken und die Filtration sind regelmaBig zu reinigen, um Schéden durch verschmutzte oder verstopfte Filter zu vermeiden.

(b) Uberpriifen Sie regelmaBig die Stromversorgung und das Zuleitungskabel. Wenn die Pumpe ungewdhnlich arbeitet, schalten Sie die Anlage sofort aus
und kontaktieren Sie eine autorisierte Servicestelle.

() Uberpriifen Sie regelmaBig den Arbeitshereich der Pumpe (siehe Abbildung im Kapitel 4.1 Wahl des Aufstellungsortes), halten Sie ihn sauber und
entfernen Sie angesammelte Verunreinigungen, Laub, bzw. Schnee.

(d) Wird die Warmepumpe nicht verwendet, trennen Sie diese vom Stromnetz, lassen Sie Wasser ab und decken Sie die Pumpe mit wasserfester Plane oder
PE-Folie ab.

(e) Zum duBeren Abwaschen der Pumpe verwenden Sie ibliche Geschirrspiilmittel und reines Wasser.

() Reinigen Sie regelméBig die duBere Fldche des Verdampfers mit weicher Biirste von Unreinheiten. Priifen Sie den Verdampfer, ob die Lamellen nicht
zerquetscht sind. Die Lamellen knnen vorsichtig mit flachem, unscharfem Werkzeug ausgerichtet werden. Mechanische Schéden der Lamellen werden
durch die Garantie nicht abgedeckt.

(g) Priifen Sie regelméBig Schrauben der Bodenbefestigung und der Abdeckungen, sowie den Verschlei des Zuleitungskabels. Verrostete Teile reinigen Sie
mit einer Drahtbiirste und behandeln diese mit Rostschutzfarbe.

(h) Demontieren Sie regelméRig die obere Abdeckung und reinigen Sie den Innenraum der Warmepumpe von Unreinheiten.

(i) Sémtliche Reparaturen sind durch einen qualifizierten Techniker durchzufiihren.

(j) Wartung des KiihIsystems ist durch einen qualifizierten Techniker durchzufiihren.
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7.2

(a) Trennen Sie die Warmepumpe vom Netz.

WINTERFESTMACHUNG

(b) SchlieBen Sie die Bypass-Hahne 2 und 3 (siehe Abbildung im Kapitel 6.2 Einstellung des Betriebszustandes mittels Bypass).

(c) Lassen Sie aus der Pumpe durch Abschrauben der Leitungen von beiden Anschlussstellen des Filtrationskreislaufs Wasser ab (FROSTGEFAHR).
(d) Restliches Wasser im Warmetauscher saugen Sie trocken ab (FROSTGEFAHR).

(e) Schrauben Sie die Rohrleitungen wieder ein (aber nicht fest ziehen), damit in die Pumpe keine Unreinheiten oder Wasser gelangen..

H)SLn3a

WICHTIG: Eine richtige Winterfestmachung ist sehr wichtig. Im Warmetauscher der Pumpe darf sich kein Wasser
befinden. Eventuelle Schiaden des Warmetauschers durch Frost werden durch die Garantie nicht abgedeckt.

7.3 | FEHLERMELDUNGEN UND DEREN BESEITIGUNG
Angezeigte Fehlermeldung und - Beseitigung Weitere magliche
Betriebszustand der Warmepumpe Komponente Mgliche Ursache Ursache und Losung
. . ) Sensor, Leitungen und Anschliisse
Esist zum Stillstand Leitung zum Sensor unterbrochen, i ;
PP1 des Kompressors und Wassertemperatur- unterbrochene Stromversorgung oder kontr(l)llllerw. MaSngeIhafteTglle
Ventilators gekommen. sensor defekter Sensor. austauschen. Wenn 3torung andauert,
Steuereinheit austauschen.
) . ) Sensor, Leitungen und Anschliisse
Esist zum Stillstand Leitung zum Sensor unterbrochen, s .
PP2 des Kompressors und TT(mperatursensor_am unterbrochene Stromversorgung oder kontr(r)llllersl\r’]. Masrgelhafte T:'le
Ventilators gekommen, ompressoraustritt defekter Sensor. austauschen. Wenn Strung andauert,
Steuereinheit austauschen.
Lu niedriger Wasserdurchfluss. Filtration reinigen, Bypass voll dffnen.
Esist zum Stillstand Maximal- /
EE1 des Kompressors und Minimaldruck Schutz ist abgeschaltet oder defekt. 1)
Ventilators gekommen. Schalter -
Uberschuss am KiihImittel im System. 1)
Esist zum Stillstand - Zu wenig KiihImittel im System. 1)
EE2 des Kompressors und er;lrnallg ruck
Ventilators gekommen. Chalter Kiihimittel entweicht aus dem System. 1)
. . Niedriger Filtration reinigen, Bypass ganz dffnen.
Esist zum Stillstand . . e v
g Zuleitung zum Durchfluss-Schalter Anschluss und Leitungen diberpriifen
EE3 Vgﬁ:im?r’s)re:;gzm:] Durchfluss-Schalter ist unterbrochen oder der Schalter ist oder austauschen, oder Steuereinheit
9 : defekt. austauschen.
EE4 Anlage lasst sich nicht starten. | ~ Sicherheitsschalter Eingriff vom Elektrischen AII;SSEZLUSS iberpriifen
) . ) . Mgliches Problem, verursacht durch
Esist zum Stillstand Am Kompressoraustritt wurde wahrend .
EE6 des Kompressors und T?:&gf:;g;"jgﬂi{n 24 Stunden mehr als 3x eine Temperatur I?uuhﬁﬁlr}?ti(lj?ngtwgiat
Ventilators gekommen. von 105°C gemessen. Verstopfte Kapillare.
Steuerpaneel Kommunikation- Kommunikationsproblem der Anlage ) ) . o
EE8 kommuniziert nicht. sfehler mit der Steuereinheit. Signalkabelverhindungen dberprifen.

1) Kontaktieren Sie einen Techniker fiir Kiihlsysteme, um das Kiihlsystem priifen zu lassen.
WICHTIG: Im Falle vom Eingriff in die Elektroinstallation im Innenraum der Anlage rufen Sie eine autorisierte Servicestelle.
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